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Информационное письмо   рН    

	To:
	From:

	+78442618471
	 Алексей Куренин


 «рН поливного раствора» - рН  раствора минеральных удобрений  подающегося через систему капельного орошения. Измеряется на выходе из капельницы, так как может сильно отличаться от установленной на ирригационном компьютере. Образец собирается в чистую ёмкость, в нескольких местах в теплице. Измерения проводятся ежедневно.

 «рН в субстрате» - рН  раствора минеральных удобрений  в минеральной вате. Измеряется в образце, отжатом из кубика (при выращивании рассады) или в образце, отобранном с помощью шприца из мата. Измерения проводятся регулярно, минимум раз в неделю. В начале выращивании, в момент сильного вегетативного роста, в периоды волнообразного плодоношения, каждый день.
«рН поливного раствора»  - Стандартное значение рН 5.5.  Может изменяться в пределах  от 5.2 до 5.6.  Более низкие значения рН (5.2) используют при насыщении новых матов минеральной ваты. 
«рН в субстрате» -  стандартное значение 5.5-6.0 .  
При пониженных уровнях рН: - менее 5.2
· Проверить правильность работы оросительного оборудования.

· Исключить аммиачный азот из питательного раствора.
При рН значительно меньше 4.5 происходит разрушение структуры минеральной ваты. 

При рН более 6.2

· Применять только хелат железа EDDHMA..

· Увеличить уровень аммиачного азота.
· Чаще контролируйте рН и возвращайтесь к обычному уровню аммиачного азота, когда «рН в субстрате» начнёт снижаться.


Если стандартное значение NH4+ -0,75-1.25мМоль\л, то для снижения «рН в субстрате» можно временно повышать уровень NH4+ до 1.5 и выше мМоль\л.
Для введения дополнительного количества аммиачного азота используется аммиачная селитра:











1 кг аммиачной селитры добавленный в бак А или Б (1000л) увеличивает уровень N на 3,5 мг\л из них 1,75 мг\л аммиачного азота и 1,75 мг\л нитратного.


Что бы увеличить уровень аммиачного азота на 0.5мМоль\л (7мг\л) – возможный шаг для снижения рН в субстрате, необходимо добавить 4 кг аммиачной селитры. Соответственно для более плавного регулирования применяется половинная доза – 2кг.
С 4 кг аммиачной селитры вносится  всего 1мМль\л (14 мг\л) азота, поэтому для сохранения баланса между азотом и калием можно заменять 10 кг нитрата калия на 9 кг сульфата калия или  12 кг нитрата магния  на 7 кг сульфата магния.[image: image2.png]



